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Tilarakennelma seka menetelma etenkin kylman vuodenajan esitta- 
miseksi siina 

Utrymmeskonstrukt ion samt forfarande for att dari presentera 
sarskilt den kalla arstiden 



Keksinnon kohteena on etenkin vapaa-ajan viettoa varten sovi- 
tettu tilarakennelma, jossa on yhden tai useamman ulkoilmasta 
erotetun sisatilan maarittavat seinama- ja vastaavasti katto- 
rakenteet . Keksinnon kohteena on edelleen menetelma eri ilmas- 
tojen mukaisten ja etenkin talvisten toimintojen esittamiseksi 
ja/tai toteuttamiseksi olennaisesti suljettujen rakenteiden 
maarittamissa ulkoilmasta erotetuissa tiloissa. 

Ennestaan tunnetaan kasvihuonei ta ja senkaltaisia ulkoilmasta 
eristettyja tiloja, missa lampot ilaminimien leikkauksien ja 
etenkin keinotekoisest i aikaansaadun nostetun lampotilan puit- 
teissa pystytaan viljelemaan sellaisiakin kasveja, jotka kysei- 
silla leveysasteilla eivat tulisi ulkoilman lampot ilavaihtelui - 
den takia itsenaisesti toimeen. Naiden kasvihuoneiden tarkoi- 
tuksena on yleensa kasvien tai kasviosien tuottaminen tavalla 
tai toisella syotaviksi tai aistittaviksi , tai tietyissa 
tapauksissa tukemaan tieteellista toimintaa. Edelleen tunne- 
taan elaintarho j a , missa eri yleensa valituille elainla j eille 
on jarjestetty sellaiset suojat, joissa elaimet ainakin tiet- 
tyna ja etenkin kylmana vuodenaikana saavat suojaa ulko- 
ilmalta . 

Tunnetaan myos osittain jaahdytettya tiloja kuten luistelua 
varten tarkoi tettu j a keinojaaratoja, missa voidaan harjoittaa 
tiettyja talviurheilula j e j a ulkoilman lampotilasta riippu- 
matta. Samankaltaista tarkoitusta varten on kehitetty keino- 
lumella varustettuja olennaisesti vaakasuuntaisia hiihto- 
latuja. Edelleen tunnetaan syva j aahdytettyj a tiloja, joita 
kaytetaan etenkin elintarvikkeiden sailytykseen niin alhai- 
sessa lampotilassa , etta luontainen biologinen hajoaminen 
hidastuu tai on kokonaan estetty. 
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Urheilulaitoksien yhteydessa on aikaisemmin ehdotettu keino- 
jaaratojen yhdistamista lammi tet tyj en mahdollisest i katettujen 
talvi j alkapallokenttien yhteyteen, jolloin j aahdytyslaitoksen 
tuottamaa hukkalampoa kaytettaisiin hyvaksi j alkapallokentan 
nurmikon lammitykseen maanalaisen lammitys j ar j estelman puit- 
teissa . 

Edella mainitut lampot ilaltaan saadetyt t ila j ar j estelyt on 
kukin erikseen tarkoitettu jonkin varsin suppean toiminnon 
har j oi ttamista varten. Nain ollen on toistaiseksi puuttunut 
kokonaisvaltainen eri vuodenaiko j en mukaisiin luontaisiin 
toimintoihin perustuva t ila j ar j estely , jossa maapallon ja 
erityisesti sen pohjoisten alueiden eri vuodenajat ovat halu- 
tulla leveysasteella ja haluttuna ajankohtana esitettavissa 
mahdollisimman luonnonmukaisessa ymparistossa . 

Kyseisen puutteen kor j aamiseksi tama keksinto esittaa ratkai- 
sun siten kuin oheisissa patent tivaatirnuksissa on esitetty. 
Nain ollen keksinnon mukainen t ilarakennelma tunnetaan siita, 
etta olennaisesti yhtenaiseen sisatilaan tai siihen valitto- 
masti liittyen on sovitettu useampi sellainen ainakin osittain 
suljettu erillistila, jonka ilmasto on erikseen saadettavissa 
toisistaan poikkeavien olosuhteiden mukaisesti . Keksinnon 
mukainen menetelma tunnetaan taas siita, etta sopivasti yhtei- 
seen sisatilaan muodostettu j en tai siihen valittomasti liitty- 
vien erillisiin olennaisesti suljettujen erillistilo j en lampd- 
tila saadetaan erikseen vastaamaan asianomaista ilmastoa, 
etenkin vuodenaikaa siten, etta kulloistakin ilmaston tilaa 
vastaavat toiminnot saatetaan toteutumaan kulloisenkin ilmas- 
ton keskilampot ilan omaavassa tilassa. 

Seuraavassa esitetaan keksinto esimerkinomaisesti oheisiin 
kaavamaisiin piirustuksiin viitaten, missa: 

Kuvio 1 esittaa pohjakuvan keksinnon eraan suori tusmuodon 
mukaisesta ratkaisusta , 
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Kuvio 2 leikkauskuvana esittaa kuvion 1 mukaista suoritus- 
muotoa sivusta katsottuna, 

Kuvio 3 perspektiivikuvana esittaa kuvion 1 mukaista suoritus- 
muotoa, ja 

Kuvio 4 esittaa eraan erillistilan mahdollista yksityiskohtaa . 



Kuvion 1 mukaisessa suoritusmuodossa on kaksi arkkitehtooni- 
sista syista ympyramaiseksi muodostettua, yleista sisatilaa 
rajoittavaa rakennelmaa 1, la, joihin kuuluu sopivasti lampo- 
eristetty tai muulla tavoin ulkoilman lampot ilavaikutusta 
ainakin jonkin verran tasaava seinama-/kattorakenne 2, 3, joka 
esitetyssa suoritusmuodossa on toteutettu kahtena paakupolina, 
kuten etenkin kuviosta 3 ilmenee. Tama ulkorakenne 2, 3 voi 
tietenkin olla toteutettu myos muun muotoisena, esimerkiksi 
pyramidina, tavanomaisena suuntaissarmiona tai mielivaltaisen 
monimuotoisena . Edullisesti kupoli- tai vastaava rakenne on 
muodostettu auringonvaloa jonkin verran lapaisevasta lasista 
tai senkaltaisesta materiaalista siten, etta ulkoilman valo 
ja/tai pimeys on hyodynnettavissa sisat ilassakin . 



Esitetyssa suoritusmuodossa paakupolirakenne la vastaa toteu- 
tukseltaan yleisesti sinansa tunnettua jaa- tai vastaavaa 
urheilu- tai senkaltaista toimintaa varten sovitettua hallia, 
eli siina on keskeinen, sopivasti jaahdytetty kentta 4, esi- 
merkiksi sinansa tunnettu keino j aarata , j ohon liittyy sinansa 
tunnettu katsomorakenne 5. Tata tilaa voidaan kayttaa esi- 
merkiksi urheilutapahtumia , konsertte j a , tanssiesityksia , 
naytoksia tai senkaltaisia tapahtumia varten. Tassa kupoli- 
rakenteessa vallitsee olennaisesti lampimat ilmasto-olosuh- 
teet, mutta rakenne liittyy loogisesti ja toiminnallisest i 
keksinnon varsinaisen perusa j atuksen mukaiseen toiseen paa- 
kupoliin 1, jossa yleinen ilmasto sinansa saattaa olla huomat- 
tavastikin kylmempi . 
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Keksinnon mukaisesti paakupolin 1 maarittamaan sisatilaan 6 on 
sijoitettu useita erillist iloja 7... 10, 12 . . . 14 tai erillis- 
tilaryhmia 11, 15, 16. Kunkin tallaisen erillistilan lampotila 
on keksinnon mukaisesti sopivasti erikseen saadettavissa halu- 
tun toiminnon mukaisesti. 

Lampot ilansaatoa varten on edullisesti kuhunkin paakupoliin 1, 
la liittyvaan, sopivasti sen alia olevaan huoltotilaan 22, 22a 
jarjestetty yksi tai edullisesti useampi lampopumppuperiaat - 
teella tai vastaavalla tavalla toimiva sinansa tunnettu koneis- 
to <ei esitetty kuvioissa) , jo(i)lla muita kylmempia tiloja 
jaahdytetaan . Kylmien tilojen j aahdytyksessa syntyvaa ylijaama- 
lampoa kaytetaan edullisesti muita tiloja lampimampien tilojen 
5, 9 lammitykseen. Lisaksi mainittuun huoltotilaan on myos 
edullisesti sovitettu arktiseen maisemaan sopivaa jaataidetta 
varten sovitettu koneisto seka muut laitoksen toimintaa varten 
tarpeelliset koneet ja laitteet . Edelleen huol tot iloihin on 
sopivasti jarjestetty tilat, valineet ja laitteet esim. lumi- 
veistoksien ja senkaltaisten tuottamiseksi ja huoltamiseksi . 

Paakupolien 1, la valiin on kuvatussa suoritusmuodossa jarjes- 
tetty esim. vastaanotto- , lipunmyynti- 26 ja eraita ravintola- 
tiloja 27, jotka nain ollen palvelevat molempia paakupoleja. 
Samaten lampot ilansaatokoneistot edullisesti palvelevat molem- 
pia tiloja joko sellaisenaan tai erillisten lammonsiirtoyksi - 
koiden valityksella . Molempia paakupoleja kiertaa kuvatussa 
suoritusmuodossa viela hiihto-/laskettelu- ja/tai kelkkailu- 
rinne 23 keinolumineen , joka sekin edullisesti muodostetaan 
mainittujen koneistojen avulla. Rinne 23 kiertaa kupoliraken- 
teita 1, la edullisesti siten, etta se paattyy huoltot ilo j en 
22 tason alia olevaan tasoon 24, josta hissi 25 nostaa kaytta- 
jat takaisin ylos rinteen 23 huipulle . Kupolien 1, la korkeu- 
den ollessa esim. n. 40 metria ja lapimitan vastaavasti n. 70 
metria saavutetaan talla tavalla rinne 23, jonka pituus on n. 
500 metria. Tassa mittakaavassa toteutettuna kupoliin la sovi- 
tetussa katsomossa on tilaa 2000... 5000 henkilolle. 
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Sopivasti kylmaan paakupoliin 1 on keksinnon mukaisesti sovi- 
tettu erillist ilo j a tai erillistilaryhmia, joiden lampotilat 
t ilakohtaisest i saadetaan sopivalla sinansa tunnetulla jaahdy- 
tys- ja/tai lammi tyslaitteistolla . Nain ollen paakupoliin 1 
sovitettu "neljan vuodenajan puisto" muodostaa keksinnon eraan 
tyypillisimman tilakokonaisuuden . Kyseinen puisto muodostuu 
sopivasti neljasta erillisesta, ainakin osittain lapinakyvalla 
seinalla toteutuneesta tilasta, missa tila 7 saattaa esittaa 
tyypillista pohj oismaista tai arktista talvimaisemaa, johon 
siis on jarjestetty talviset olosuhteet ja vastaava lampotila. 
Etenkin talviolosuhteiden aikaansaamiseksi tilaan on edulli- 
sesti sovitettu saman keksijan US -patent ista 5,407,392 tun- 
nettu talvimaisemajar jestely , jossa j aahdytyslaitteiston ja 
vesihoyrysyoton avulla toteutetaan talviolosuhteita kuvaavia 
jaamuotoumia, jotka saattavat olla joko erikseen toteutettuja 
taiteellisia luomuksia tai esim. luonnonmukaisia huurtuneita 
puita ja rakennelmia . Tilassa saattaa lisaksi olla luonnolli- 
set talven kestavat kasvit ja elaimet ja/tai niiden jalji- 
telmia. Kunkin tilan yhteyteen jarjestetaan edullisesti tilan 
kuvaaman vuodenajan mukaiset aani- ja valoefektit, kuten tal- 
vella tuulen suhina ja elaimien ulvontaa, metsan huminaa, 
edullisesti valokaapeli j ar j estelylla muodostet tavaa kaamos- 
valaistusta ja revontulivaikutusta jne. 

Talvimaisemaa seuraava tila 8 vastaavasti edullisesti vastaa 
pohjoismaista kevatta. Siinakin on edullisesti samat lammon- 
saato- ja muut laitteistot, joilla tilassa vallitsevia olo- 
suhteita mukautetaan halutun vuodenajan mukaan. Vastaavalla 
tavalla tila 9 saattaa kasittaa kesaa ja tila 10 syksya kuvaa- 
vat maisemat ja olosuhteet. Mainituista tiloista saattaa esi- 
merkiksi kesaa kuvaava tila 9 kaytannossa olla toteutettuna 
sellaisella lampotilalla, etta siina itse asiassa esitetaankin 
trooppista kesaa aitoine trooppisine kasvineen ja elaimineen. 
Toisaalta on kaikkien tilojen 7... 10 olennaisesti samankaltais - 
ten laitteistojen ja kaytettyjen luonnol listen kasvien ja 
mahdollisesti elaimien sopivalla valinnalla sellainenkin jar- 
jestely toteutet tavissa , etta olosuhteet mainituissa tiloissa 
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7... 10 itse asiassa jatkuvasti muuttuvat luonnollista vuoden- 
aikakiertoa vastaavalla tai esimerkiksi sita nopeammalla ryt- 
milla, jolloin pohjoisiin olosuhteisiin tottuneet kasvit viih- 
tyvat samalla tavalla kuin luonnossa. Naissakin tilossa toteu- 
tetaan edullisesti vuodenaikaan sopivat aani- ja valoefektit 
kuten lintujen laulu, auringonvalon suotautuminen sademetsan 
lehviston lapi jne. 

Edella kuvattu vuodenaikoja kuvaava puutarha jar j estely on 
toteutettavissa joko yhden tai -useamman lapinakyvan seinaman 
kasittavilla erillisrakennelmilla , ja/tai erityisen edulli- 
sesti siten, etta niihin johtaa ymparistot ilasta ja/tai vierei- 
sesta erillist ilasta ovi niin, etta tilaan voidaan astua 
sisaan, jolloin niissa sopivasti kuljetaan tilasta toiseen. 
Keksinnon joidenkin edullisten suoritusmuoto j en mukaisesti 
yleis j ar j estelyyn saattaa mainittu j en vuodenaikapuisto j en 
lisaksi tai tilalle liittya muitakin tilaratkaisu j a joko erik- 
seen tai toteutettuna yhden paakupolin 1 puitteissa. Nain 
ollen rakennelmaan liittyy edullisesti esim. arktinen sauna- 
kokonaisuus 11, joka sopivasti kasittaa erillisten paatilaan 6 
j ar j estettyj en kupolien tai vastaavien alle jarjestetyt kylpy- 
tilat lampimine ja kylmine altaineen esim. alia tarkemmin 
esitetylla tavalla. Kylma alias 14 saattaa talloin kasittaa 
kylmakoneiston muodostaman jaapeitteen, jossa on avanto avanto- 
uintia varten. Sama alias 14 voi myos palvella talvikalastus- 
jarjestelya siten, etta altaassa on esim. pilkilla jaapeitteen 
alta kalastettavia kaloja joko erikseen sinne tuotuina tai 
siella kasvatettuina . 

Erityisen edullisesti saunakokonaisuus 11 kasittaa yhteisen, 
useita pienempia erillist iloj a 12, 12a, 12b, 12c, 12e kattavan 
erillistilan 11a, joka sopivasti asettuu paatilaan 6 puittei- 
siin ja joka sinansa ymparoi mainitut eri toimintoja varten 
sovitetut erillistilat 12, 12a, 12b, jne. Nain on kaytannossa 
muodostettu useita sisakkaisia rakennekerroksia kasittava 
kokonaisuus, jossa kulloinkin kahden rakennekerroksen 1-lla, 
lla-12 jne. valinen tila 6, 6a on erikseen ilmastoitavissa 
tassa hakemuksessa esitettyjen periaat teiden mukaisesti. 
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Vastaavasti on kunkin sisimman erillistilan 12, 12a, 12b jne. 
ilmasto halutulla tavalla muunneltavissa vierekkaisista 
tiloista tai ymparoivasta tilasta poikkeavalla tavalla. Nain 
ollen kuviossa 1 esitetty saunaosastokokonaisuus 11 kasittaa 
sopivasti yhteiseen valikupoliin 11a sovitettu edullisesti 
keskeinen loylytila 12, jonka ymparille on sijoitettu edella 
aikaisemmin mainitun, erillist ilaan 12a jarjestetyn jaakylman 
altaan 14a lisaksi esim. toiseen erillistilaan 12b sovitettu 
lammin alias. 

Kyseisen erillistilan 12b ilmasto voi edelleen olla kokonai- 
suudessaan tai erillisilta, joissakin tapauksissa erikseen 
j aahdytetyilta rakenteiltaan niin kylma, etta lampimasta al- 
taasta hoyrystyva vesi huurtuu tilan 12b rakenteisiin ja muo- 
dostaa kauniin luonnonmukaisen koristuksen. Naiden kylmien 
erillistilo j en 12a, 12b lisaksi tilaan 11a voi olla esimerkik- 
si lapsia varten sovitettu kokonaan lammin tila 12c lampine 
altaineen, jossa tilassa voi olla huurteisten rakenteiden ja 
kasvuston jaljitelmat ja/tai lampimaan tilaan sovitetut kasvit 
ja muut koristeet. Saunatilaan 12 voi edelleen liittya erilli- 
nen lumikylpytila 12d, jossa on keinotekoisest i muodostettua 
lunta saunomisen yhteydessa tapahtuvaa kieriskelya varten. 

Mainitut edullisesti valitilaan 11a sovitetut erillistilat 12, 
12a, 12b, 12c ja 12d on edullisesti keskenaan yhdistetty sopi- 
vasti lapinakyvilla kaytavilla lib. Samalla tavalla on jarjes- 
tetty yhteys edullisesti valitilan 11a kehan tuntumaan jarjes- 
tettyihin pukeutumist ilohin 11c seka esimerkiksi jaabaaria 
kasittavaan erillistilaan 12e, joka myos voi olla sovitettuna 
kuvion esittamalla tavalla osittain valitilaa lla rajoittavan 
seinama- /kattorakenteen ulkopuolelle . 

Edelleen kokonais j ar j estely saattaa kasittaa arktisen elain- 
tarhan 13, aikaisemmin mainitun arktisen kalastus- ja sukellus- 
altaan 14 seka sopivasti muita erillistilo j a talviseen maise- 
maan sovitettavissa olevia ajanviete-, harrastus- tai urheilu- 
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toimirttoja varten. Vastaavalla tavalla on yhteiseen paakupolin 
1 muodostamaan yhteistilaan 6 sovi tettavissa esim. yhta tai 
sopivasti useampaa eri uskontokuntaa varten sovitetut lumi- 
kirkot 15, 15a, 15b haita tai senkaltaisia tapahtumia varten. 
Edelleen tilaan on edullisesti muodostettu lumihotelli igloo- 
tyyppisine ma joitustiloineen 16, 16a, 16b, joiden yhteyteen 
edullisesti on jarjestetty tilakohtaiset pesu- yms . tilat. 
Nama tilat ovat edullisesti kaytettavissa myos rakennelmassa 
vierailevien henkiloiden asianmukaista , eri tilojen olo- 
suhteita vastaavaa pukeutumista varten. 

Yleisesti arktisia olosuhteita kuvaavan sisatilan 6 keskelle 
on esitetyssa suoritusmuodossa viela jarjestetty keinotekoinen 
jaavuori 17 joko erilliseen suljettuun tilaansa tai avoimesti 
suoraan sisatilaan 6. Kuvio 4 esittaa tassa suhteessa jaavuori - 
maisemaa, joka keksinnon eraan suoritusmuodon mukaisesti on 
lapinakyvin seinin 18 rajattu omaan erillistilaansa, jolloin 
siina voi olla esim. arktiseen maailmaan kuuluvia elaimia joko 
elavina 19 tai j al j itelmina 20 seka sopivasti a.o. maisemaan 
liittyvaa kasvustoa 21. Jos jaavuori 17 on sovitettu suoraan 
yleiseen sisatilaan 6, on se taas kaytettavissa esim. kiipei- 
lya varten. Kiipeilyn aiheuttama jaavuoren 17 kuluminen on 
nimittain erityisen helposti paikat tavissa kaytettavissa ole- 
van j aahdytyskapasiteetin avulla. 

Edella on esimerkinomaisest i esitetty keksinnon joitakin suori- 
tusmuotoja ja niiden mukaisesti toteutettavissa olevia jarjes- 
telyita. Alan asiantunt i j alle on tietenkin selvaa, etta kek- 
sinto on toteutettavissa myos muilla tavoilla oheisten patent- 
t ivaat imusten puitteissa. 
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Patenttivaatimukset 



1. Etenkin vapaa-ajan viettoa varten sovitettu t ilarakennelma 
(1, la), jossa on yhden tai useamman ulkoilmasta erotetun 
sisatilan (6) maarittavat seinama- ja vastaavasti kattoraken- 
teet (2, 3), tunnettu siita, etta olennaisesti yhtenai- 
seen sisatilaan (6) tai siihen valittomasti liittyen on sovi- 
tettu useampi sellainen ainakin osittain suljettu erillistila 
(7... 16b, 23), jonka ilmasto on erikseen saadettavissa toisis- 
taan poikkeavien olosuhteiden mukaisesti. 

2. Patentt ivaatimuksen 1 mukainen rakennelma, tunnettu 
siita, etta mainittuihin ainakin osittain suljettuihin erillis- 
tiloihin (7... 16b, 23) on sovitettu kulloinkin eri toiminto- 
ryhmiin ja sopivasti erillistilan (7... 16b, 23) erityisen 
ilmastolampot ilan mukaisesti toisiinsa liittyvia toimintoja, 
edullisesti siten, etta ne ovat lapinakyvan seinaman (18) lapi 
ainakin osittain nahtavissa myos erillistilan (7... 16b, 23) 
ulkopuolelta . 

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen rakennelma, tun- 
nettu siita, etta ainakin yhden erillistilan (7) lampo- 
tila vastaa Pohjolan tai arktisten alueiden talvilampot ilaa . 

4. Jonkin patenttivaatimuksen 1...3 mukainen rakennelma, 
tunnettu siita, etta eri tilojen lampot ilasaatoa var- 
ten on sovitettu yksi tai useampi useammalle osittain sulje- 
tulle erillistilalle (7... 16b, 23) tai vastaavalle rakennel- 
maan liittyvalle tilalle yhteinen jaahdytys- ja/tai lammitys- 
laitteisto, edullisesti siten, etta arktisia ja/tai talvisia 
toimintoja varten sovitetun tilan (7, 11... 16, 23) jaahdytyk- 
sessa syntyva yli j aamalampo on j ohdettavissa trooppisia ja/tai 
kesaisia toimintoja varten sovitetun erillistilan (5, 9) lammi- 
tykseen . 
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5. Jonkin patenttivaatimuksen 1...4 mukainen rakennelma, 
tunnettu siita, etta yhtenaiseen sisatilaan (6) liit- 
tyen on sen ulkopuolelle jarjestetty erillistoimintoa varten 
sovitettu erillistila (23), joka sisalampotilaltaan loogisesti 
liittyy johonkin yhtenaisessa sisatilassa (6) j ar j estettyyn 
erillistilaan (7, 12... 16). 

6. Jonkin patentt ivaatimuksen 1...5 mukainen rakennelma, 
tunnettu siita, etta mainittuihin ainakin osittain 
suljettuihin erillistiloihin (7... 16b, 23) on sijoitettu luon- 
nonmukaisia ja/tai keinotekoisia kasveja (21) ja/tai elaimia 
(19, 20) ja/tai taide- tai senkaltaisen elamyksen aikaansaavia 
rakennelmia . 

7. Jonkin patenttivaatimuksen 1...6 mukainen rakennelma, 
tunnettu siita, etta sisatilaan (6) on jarjestetty 
ainakin talvea (7) ja kesaa (9), sopivasti lisaksi kevatta (8) 
ja syksya (10) kuvaavat erillist ilat , edullisesti siten, etta 
mainittujen tilojen lampotilat on sovitettu keskenaan vaihtu- 
maan luonnollisen luonnon vuodenaikarytmityksen tai siita 
halutulla tavalla poikkeavan rytmin mukaisesti . 

8. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 1...7 mukainen raken- 
nelma, tunnettu siita, etta ainakin yksi erillistila 
(12) kasittaa avantouintia ja/tai talvista pilkkikalastusta 
tai senkaltaista toimintoa varten sovitetun j aapeitteella 
varustetun vesialueen (14), johon sopivasti on sijoitettu 
kaloja tai senkaltaisia vesielaimia. 

9. Menetelma eri ilmastot ilojen ja etenkin kylman vuodenajan 
mukaisten toimintojen esittamiseksi , tunnettu siita, 
etta lampotila toiminnallisesti toisiinsa liittyvissa erilli- 
sissa olennaisesti suljetuissa erillistiloissa (7... 16b, 23) 
saadetaan erikseen vastaamaan asianomaista ilmastoa siten, 
etta kulloistakin ilmaston tilaa vastaavat toiminnot saatetaan 
toteutumaan sopivasti kulloisenkin ilmaston keskilampot ilan 
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omaavassa tilassa . 

10. Patent t ivaatimuksen 9 mukainen menetelma, tunnettu 
siita, etta kylmemman erillistilan (7, 11... 16, 23) jaahdytyk- 
sessa syntyvaa yli j aamalampoa kaytetaan lampimamman erillis- 
tilan (5, 9) lammitykseen . 

11. Patenttivaatimuksen 9 tai 10 mukainen menetelma, tun- 
nettu siita, etta eri erillist iloj en (7... 10) lampotilat 
saatetaan vuorotellen keskenaan vaihtumaan luonnollisen vuoden- 
aikarytmityksen kuvaamiseksi j a /tai j al j entamiseksi . 

12. Vetta kasittava allasrakennelma, tunnettu siita, 
etta alias (14) on sijoitettu olennaisesti suljettuun tilaan 
(12) siten, etta siihen on yhden tai useamman j aahdytyskoneis- 
ton avulla muodostettavissa keinotekoinen jaapeite, jossa on 
tai johon on tehtavissa avannot talviuintia ja/tai -kalastusta 
varten . 



# # 

Li V 
(57 ) Tiivistelma - Sammandrag 

Keksinnon kohteena on etenkin vapaa-a j an 
viettoa varten sovitettu t ilarakennelma (1, 
la) , jossa on ulkoilmasta erotetun sisatilan 
(6) maarittavat rakenteet (2, 3) . Sisatilaan 
(6) on sovitettu useampi sellainen ainakin 
osittain suljettu erillistila (7... 16b, 23), 
jonka ilmasto on erikseen saadettavissa toi- 
sistaan poikkeavien olosuhteiden mukaisesti. 
Keksinnon kohteena on myos menetelma eri 
ilmastotilojen ja etenkin kylman vuodenajan 
mukaisten toimintojen esittamiseksi , missa 
lampotila toiminnallisesti toisiinsa liitty- 
vissa erillisissa olennaisesti sul jetuissa 
erillistiloissa (7... 16b, 23) saadetaan erik- 
seen vastaamaan asianomaista ilmastoa. 

Uppf inningen avser en utrymmeskonstruktion 
(1, lb) sarskilt for fritidsbruk, vilken 
omf attar konstruktioner (2, 3) som definierar 
ett fran den yttre luften avskilt inre utrym- 
me (6) . I det inre utrymmet (6) ar anordnat 
ett flertal sadana atminstone delvis slutna 
separatutrymmen (7... 16b, 23) vars atmosfar 
ar separat reglerbar i enlighet med fran 
varandra awikande f orhallanden . Uppf inningen 
avser aven ett forfarande for att presentera 
funktioner vid olika atmosfariska situationer 
och sarskilt den kalla arstiden, varvid tem- 
peraturen i funktionellt till varandra an- 
slutna separata vasentligen separatutrymmen 
fritt for sig regleras att motsvara respek- 
tive atmosfar. 
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